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Felujitas leirasa Miivel6dési Haz energetikai korszerlisitése
5331 Kenderes Szent Istvan u. 33. hrsz.:5/1

Kenderes Varosi Onkormanyzat 5331 Kenderes, Szent Istvan ut 56 szam alatti
épittetd, az 5331 Kenderes, Szent Istvan ut 33. alatti, 5/1 helyrajzi szamu ingatlanon
a meglévé Mivelédési haz épllet energetikai felujitasat tervezi.

A varoskozpontban talalhaté épulet 1960- ban épult, mely jelenlegi allapotaban
energetikai korszer(sitésre szorul, felujitdsa indokolt. A tet6szerkezete acél
szerkezetes magas- tetd6 és lapostetd, nyilaszarok fa és fém szerkezetiek, a fa
szerkezetll nyilaszarék korhadtak, fitési rendszere gaz konvektor és hdélégbefuvoés
gazkazan, melyek korszerltlenen, az megkozelitése épulet akadalymentes.

A felujitdas soran a tervezett épitési munkak nem épitési engedélyhez kotott
tevékenységek.

A korszer(sités soran homlokzati nyilaszaré csere, homlokzati hészigetelés, magas
tet6 alatti fodem és a lapostetd hészigetelése valosul meg az érvényben lévd
tlzvédelmi szabalyok betartasaval.

Az éplilet északi homlokzatan Iévd lapostetés Wc. csoport felujitasa nem képezi a
palyazat részét.

Az épiilet méretei

Szélessége: 33,90 m
Hossza: 43,14 m,
Beépitett alapteriilete: 1059,28 m?
Hasznos alapterulete: 1138,03 m?
Az épulet melletti jardaszint: +0,00 m
Padlémagassag: +0,60 m,
Parkanymagassag: +8,00 m
Tetbégerinc magassaga: +11,45m,
Belmagassag: 3,75 m; 5,65 m

Szintek szama: 2.

Ftott szintek szama: 2

Fltetlen pince: nincs

Fltetlen padlas: van

Talajon fekvé padlo (fatott tér alatt): van

Helyiségek

Az E-7 és E-8 alaprajzokon szerepld méretben.

1.Szerkezeti leiras

Alapozas: VB. savalap és pillér alap
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Labazat: km. tégla

Teherhordé falak: km.és B-30 tégla
Valaszfalak: B-30, és km. tégla
Fodémszerkezet: monolit beton

Nyilaszarok: fa és fém szerkezet(i nyilaszardk régi egyszeres Uvegezésliek.

Burkolatok: cement lap, mazas keramia, parketta, pvc.
Tetdszerkezet: fém szerkezet(i nyeregtetd és lapostetd
Héjazat: szlrke szin( négyszog pala és kavicsolt szigetel6 lemez.

Feluletképzések:

o homlokzat: fehér simitott képor

o belsé6 falfelulet: meszelt
Badogos munkak: az ereszcsatornak, lefolydcsdvek horganyzott lemezbdl
készlltek.

Fiités: A fltést részben gazkonvektorok, részben két hdlégfuvos gazkazan
biztositja. Fitott alapterilet: 1138,03 m2

Melegviz ellatas: A melegvizet elektromos bojlerek adjak.

Kozmii ellatas: Az épulet uzemeltetéséhez rendelkezésre all a kdzmi kapcsolat.

2.A fejlesztés szukségességének bemutatasa

A miszaki szinvonal elavultsaganak leirasa:
Az épuletet energetikai besorolasa jelenleg HH, azaz GYENGE min&seégu.

- Osszesitett méretezett energetikai jellemz6 értéke: 322,25 kWh/m2a
(Kovetelményérték: 85 kWh/m2a, 379,11%)

- Az épulet homlokzati fala téglabdl épult, nem hészigetelt, a vakolat tdbb
helyen sérlt / feltaskasodott / levalt. A1 = 734,79 m2 , U = 0,450 W/m2K

- A padlasfodém nem hészigetelt, A2=321,5 m2, U=0,300 W/m2K

- A lapostetd nem hészigetelt: A3=547,51 m2, U=0,25 W/m2K

Fatésbdl szarmazo CO2 kibocsatas: FCO2,F= 59283,02 g/m2a

- Hasznalati melegviz-el6allitasbol szarmazo CO2 emisszio: FCO2,F= 9125,00
g/m2a
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Vilagitasbol szarmazé CO2 emisszio: FCO2,vil= 1314,00 g/m2a
- A teljes épulet CO2 emisszidja: TFCO2 =79345,803 kg/a

- A fa nyilaszarok rossz allapotban vannak (U=2,45-2,6 W/m2K), korhadtak,
melynek kovetkeztében jelentés héveszteség jelentkezik és a filtracio is szamottevo.

A foldszinten és emeleten konvektorok vannak 15-25 kW teljesitménnyel, rossz
allapotban, 1985-6s gyartasuak kb 18 db. Van ezen kivul ketté hélégfuvos gaz
kazan, egy 120 kW és egy 75 kW névleges teljesitményl gazégdvel. A melegviz
ellatas elektromos vizmelegitdvel torténik. A helységenként torténé
hémérsékletszabalyzas nem megoldott.

3. A fejlesztés célja és tartalma

F6bb miiszaki paraméterek

A palyazat keretein belul az épllet teljes kulsé homlokzata szigetelést kap, valamint
a kulsé nyilaszarokat mianyag szerkezetl hdszigeteltre csereélik.

Hészigetelések:

- labazat: 14 cm extrudalt polisztirolhab (hévezetési tényez6=0,038 W/mK)

- homlokzat: 16 cm polisztirolhab (hévezetési tényez6=0,038 W/mK), illetve
vakolhato kézetgyapot (hévezetési tényez6=0,039 W/mK) a tlizvédelmi

el6irasoknak megfeleléen.

- lapostetd: 20 cm jarhato kbzetcsapot és polisztirolhab (hévezetési tényez6=0,038
W/mK) hészigeteléssel a tizvédelmi el6irasoknak megfeleléen.

- a padlasfodém: szalas kasirozott hdszigetelés 20 cm vtg-ban (hévezetési
tényez6=0,039 W/mK), szikségszerinti jarofelllet kialakitassal

A nyilaszarok:

- fokozott Iégzarasu mianyag tipusuak , harom rétegi hészigetelt lGvegezéssel low-e
bevonattal, fehér kivitelben (Uw=0,8 - 1,0W/m2K). Konszignacios terv szerinti
méretben.

Munkavédelem

Az épitési munkak felelés miiszaki vezet6 iranyitasa mellett készllhetnek.

Az épitési helyszinen el kell kildniteni a még felhasznalhat6 és a hasznalatra mar
nem kerul6 anyagokat. A mar hasznalt zsaludeszkakat a szegtelenités elvégzéséig
kalon kell tarolni.

Egyéni védbfelszerelések hasznalata kotelezd.

Az épitési munka soran be kell tartani a vonatkozé munka- és egészségvédelmi
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el6irasokat.

Az épités helyszinén els6segélynyujtasra alkalmas felszerelésrél gondoskodni kell.

Vonatkozo jogszabalyok:

©)

1993. évi XCIII. Térvény a munkavédelemrdl

2/1998. (I. 16.) MUM rendelet a munkahelyen alkalmazand6 biztonsagi és
egeszségvedelmi jelzésekrol.

3/2002. (ll. 8.) SzCsM-EUM egyuttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl.

4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EUM egyuttes rendelet az épitési munkahelyeken és
az épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi
kovetelményekrol.

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszk6zok és hasznalatuk biztonsagi
€s egészsegugyi kdvetelményeinek minimalis szintjérél.

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsagi kovetelményeirdl és
megfelel6ségének tanusitasardl.

65/1999. (XIlI. 22.) EUM rendelet a munkavallalok munkahelyen torténé egyéni
védbeszk6z hasznalatdnak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi
kovetelményeirdl.

31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi
Szabalyzat kiadasarol.

253/1997. (XII. 20.) Kormanyrendelet az orszagos telepllésrendezési és
épitési kovetelményekrol.

47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emeld6gép Biztonsagi Szabalyzat
kiadasarol.

4/2002.(I. 20.) SzCsM-EUM egyuttes rendelet az épitési munkahelyeken és
az épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi
kovetelményekrol.

Kisujszallas, 2016. aprilis 06.
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