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BIZTONSAGI ES EGESZSEGVEDELMI TERVFEJEZET
(4/2002(11.20) SZCSM—- EUM rendelet 6. § 2. b)

Készilt:
KENDERES VAROS ONKORMANYZAT OVODAI EGYSEG
felGjitasanak - atalakitdsanak
épitészeti KIVITELI munkdihoz
Epittetd: KENDERES VAROS ONKORMANYZATA
5331 KENDERES, Szent I. 56.
Epités helye: 5331 KENDERES, Szent 1. 60. sz. alatti 1292 hrsz.-U ingatlan

Epitész tervezd: S.NAGY KAROLY okl. épitémérndk, MEK: E3-14-0139
5310. KisUjszdllas, Arany J. u. 2/A.

Kelt: 2018. februar
A kivitelezés munkaterileten végzendé munkdk és sajatossagok:
1.) A tervezett épUlet és terllet jellemzdi:

1/1.) Az épittetd a fent nevezett ingatlanra jogot szereztek a meglévd nevelési éplletek
felUjitdsdnak és atalakitdsdnak épités-kivitelezésére. A telket, mely jelenleg mar beépitett —
évoda egység - a Szent |. és Dézsa Gy. utcdk feldl is meg lehet kdzeliteni.

1/2)) A terveket a tervezd a hatdsdgokkal egyeztette, a szikséges engedélyeket
beszerezte. A telek megkodzelitése teher és személyautdkkal, munkagépekkel egyardnt
biztositott. A telek kdrnyezetében meglévd lakdépuletek és Uzletek, mds kdzdssegi éplletek
taldlihatok.

1/3.) A terUletre tervezett épUlet megkdzelitéséhez a kdzlekedési és elhelyezési rendet
megtervezték.

1/4.) A munkaterUleten az épittetének arra jogosult szakembert kell megbizni a kivitelezési
munkdk irdnyitdsdra, aki a megbizott alvdllalkozdk munkdjdt is felugyeli, és szUkség esetén
intézkedik.

1/5.) Az épUlletet az épittetd kulcsrakészen kéri dtadni, idékdzbeni igény, illetve vdltozds
esetén egyes szakipari munkdkat mdr maga a tulajdonos intézi.

1/8.) Az épités-kivitelezés id6tartama alatt a munkaterlletet keritéssel zarhatéva kell tenni,
informdcids tablat kell kinelyezni.

lll. A Kkivitelezési munkdk biztonsdgos elvégzése az elére Iathaté Kkivitelezési
munkaszakaszok alapjdn:

1.) TerUlet el6készités, f6ldmunkak, alapozds:
1/1.) Ha a terlleten nem azonosithatd anyagok jelenlétével is kell szGmolni (veszélyes

hulladék, robbandanyag, |8szer), akkor a veszélymentesitést el kell végezni, - szikség
esetén szakértd, szakcég bevondsaval.
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1/2.) A térszin alatti munka megkezdése elbtt a terlleten az ismeretlen vagy rejtett
nyomvonall vezetéket fel kell kutatni, és azonositani szUkséges.

1/3.) A tervezett alapok részére elkészitett munkagddrét annak vasszerelésének és
betonozdsdnak az elkészultéig jelzdszalaggal vagy korlattal kell kdérilvenni.

1/4.) A féldmunkagépek alkalmazdsa sordn annak veszélyzondjaban vald munkavégzést
meg kell tiltani.

1/5.) Az alapozds sordn kiemelt fold egy része a munkaterlleten marad feltdltés céljabdl,
addig az elkészitendd épUlettdl megfeleld tavolsdgban kell elhelyezni, hogy az épités
kivitelezési munkdat ne akaddlyozza.

2.) A zsaluzasi munkavegzeés biztonsagtechnikdja a technoldgiai sorrend szerint:

2/1.) A munkaterUleten a sulyosabb zsaluzatok beemeléséhez szUkség szerint autddarut
vesznek igénybe. Az alkalmazott emeldégép megfeleld mdszaki dllapotdt, a gépkezeld
jogosultsagat, a kiszolgdldok teherkdtozdi képesitését és gyakorlatat a kivitelezést végzd
biztositja.

2/2.) A monolit athidaldk és a monolit vasbeton fédémrész ald kerUl6 zsaluzatot gy kell
kialakitani, hogy annak dllékonysdga megfeleld legyen. Zsalutdbldkra, zsaluelemekre
felmenni csak biztonsagos 1étrdn és elddlés elleni biztositds esetén szabad.

2/3.) A zsaluzdsi munkdk idétartama alatt annak veszélyzondjdban mds munkavégzés nem
engedheté meg.

2/4.)) A zsalubontds sordn kibontott anyagokat veszélymentesen kell a munkaterlletrdl
elszdllitani, vagy elhelyezni.

2/5.) A zsaluzdsi munkandl a 2 m-nél magasabban levé munkahelyeken leesés ellen
kollektiv vagy egyéni véddeszkdzdket kell alkalmazni.

2/6.) Valamennyi a munkavégzési technoldgidbdl adddd magasnak mindsUld
munkaszinten (2,00 m-nél magasabban) a zsaluzdsi munkdkndl is kell a leesés elleni
védelmet biztositani.

2/7.) A leesés elleni védelem céljdbdl biztositott egyéni véddeszkdzdk csak munkavédelmi
mindsitéssel rendelkezdk, és iddszakosan ellendrzéttek, dokumentdltak lehetnek. A magas
munkahelyek megkdzelitésére biztonsagos feljdrokat, Iétrdkat kell alkalmazni a vonatkozd
biztonsagi eléirdsok figyelembevételével.

2/8.) Az olyan magasnak mindsUld munkaterlleteket, ahovd a belépés a balesetveszély
miatt egyditaldn nem engedhetd meg, lezdrdssal és tablaval kell jelezni.

2/9.) Egymds alatti munkavégzés végezhetd megengedhetd, ha a leesd targyak elleni
mechanikus védelem megoldhatd és/vagy figyeld személy bedllitdsdra van lehetdség.

3.) Monolit vasbeton szerkezetek zsaluzdsdnak, betonozdsdnak biztonsdgtechnikdja:

3/1.) A monolit szerkezethez alkalmazandd zsaluzatokat Ugy kell megtervezni, méretezni és
karbantartani, hogy biztonsdgosan ellendlljanak azon igénybevételeknek, amire
haszndljak.

3/2.) A zsaluzatok megfeleld elkészitését az ezzel megbizott, és a szikséges ismerettel és
gyakorlattal rendelkezd szakembernek kell a betonozdsi munka megkezdése eldtt
megvizsgalni.

3/3.) A betonozdsi munkavégzés betonszivattyUval vald elvégzésekor az Uzemeltetés ideje
alatt a jarmUvet ki kell tdmasztani megfeleld teherbirdsy felUleten. A staciondrius
betonvezetékeket rogziteni kell. A csévek megfeleld zarasat ellendrizni kell.

3/4.) A betonszivattyl csédvezetékében bekdvetkezett duguldst tilos nyomdasndvekedéssel
megszUntetni, iletve a nyomds alatti vezetéket megbontani.

3/5.) A betonszivattyu flexibilis kidmld csévet nem szabad megtdrni, €s ugy kell tartani, hogy
a nyomdasbol adodo erbhatdsok ne eredményezhessenek ellendrizhetetlen mozgdst.



3/6.) A betonszivattyU és csdvezetékének a munkabefejezése utdni atfujdsakor a kidmld
csé végénél senki se tartdzkodjon. llyenkor a csé végét biztonsdgosan régziteni kell.

3/7.) Az elkészUlt monolit vasbeton szerkezeteket csak akkor szabad kizsaluzni, illetve a
tdmasztd dlivanyokat eltavolitani, ha a beton illetve a szerkezet mdr megfeleld szildrdsagu,
- ezt statikus ellendrizte — és errdl a munka irdnyitasat végzd személy meggydzbdott és
engedélyt adott.

3/8.) Ha a kizsaluzando szerkezet fesztdvolsdga a 7,0 m-t eléri vagy meghaladja, a munka
iranyitéjanak folyamatosan jelen kell lenni.

3/9.) Kizsaluzdsi munkdandl a veszélyzondban mds személyek nem tartézkodhatnak. A
kizsaluzast mindig a megépités forditott sorrendjében kell elvégezni. Zsalutdbldakat, mezdket
egyszerre leengedni tilos, - a kibontdst elemenként kell elkezdeni.

3/10.) A lebontott zsalutdbldkat, zsaluelemeket kdzvetlen kizsaluzas alatt, illetve utdna a
munkahelyrdl el kell tavolitani, fisztitani és szakszerGen rakatolni kell. A zsaluanyagokbdl
kidllo szogeket, éles, hegyes targyakat el kell tavolitani.

4.) Hagyomanyos épitdipari és dcsmunkdk biztonsdgos elvégzése:

4/1.) A falazé dlldsok alkalmazdsakor a padozat szintjérdl maximum 1,4 m-ig végezhetd a
falazdsi munka. Parkdnyokat a végleges lehorgonyzds vagy leterhelés elkészUltéig kiddlés
ellen biztositani kell.

4/2.) A nyilaszard szerkezet tokjat elhelyezés kdzben a végleges rogzitésig ki kell tdmasztani.
4/3.) El6re gydrtott fodémgerenddk és béléstestek elhelyezéséhez megfeleléen megépitett
fogadd dallast kell épiteni, amelyrél a munka biztonsdgosan elvégezhetd.

4/4.) Az épUletben elhelyezett ideiglenes feljarolépcsdket kétsoros véddkorlattal kell ellaini.
Fodéeémattdréseket, technoldgiai nyildsokat megfelelben rogzitett, teherbird letakardssal kell
ellatni.

4/5.) Vasbak dlivanyzatrdl vald munkavégzés maximum 2,00 m magas munkaszintig
lehetséges védodkorldt nélkll. Ennél magasabb munkaszinteken a leesés elleni védelmet
kollektiv vagy egyéni véddeszkdzdkkel kell biztositani.

4/6.) A magas munkahelyek megkozelitésére biztonsdgos feljarokat, letrakat kell elhelyezni,
melyeket akaratlan elmozdulds ellen a felsé tdmaszkoddsi ponton réogziteni kell.

4/7.) Monolit fédémek készitésénél a széleken a leesési veszély megeldzésére megfelelden
rogzitett véddkorldtot kell kiépiteni.

4/8.) A tetdn vald munkavégzésnél mindig legaldbb két személy egyUttes jelenléte
szUkséges, akik kozUl az egyik személyt a munka irdnyitdjanak kell kinevezni.

4/9.) Azon dllivanyzatokhoz, amelyek szabvdanyos elemekbdl készUlnek €s 20,0 m-nél nem
magasabbak, valamint 2000 N/m2-nél nem nagyobb terhelésiek,- nem kell dlivanytervet
késziteni.

5.) Szakipari munkdk: — tetéfedés, vizszigetelés, csészerelés, festés és mdzolds

5/1.) Valamennyi szakipari munkdra jelentkezével le kell folytatni a munkaterUlet dtadds-
atvételi eljarast, melyrdl irdsos dokumentdciot kell késziteni.

5/2.) A szakipari munkat végzékkel ismertetni kell a munkaterUletet, tdjékoztatni kell Oket az
elsésegély nyUjtd helyrdl, ivovizvételi helyrdl, a veszélyzondkrol.

5/3.) A kivitelezési munkdt irdnyitd kdteles a munkdk dsszehangoldsdra, a szakipari munkat
végzd&k részére utasitdsi jogkdre van.

5/4.) Valamennyi felhaszndlt anyagot, amiket a szakipari munkdt végzdk visznek a
munkaterUletre csak figyelmeztetd és azonositd felirattal  elldtott gdngydlegben
szallithatnak oda, tarolhatnak és haszndlhatnak fel.

5/5.) Veszélyesnek mindsulé gép, munkaeszkdz, technoldgia alkalmazdsa esetén azt a
vonatkozo eléirdsok figyelembevételével munkavédelmi szempontbdl Uzembe kell helyezni.



5/6.) Tetdn vald munkavégzéskor a talajszinten erre utald figyelmeztetd tablat kell
kihelyezni, szUkség szerint elkeritést is kell alkalmazni.

5/7.) Tetdn dolgozdk csak csuszasmentes talppal ellatott Idbbelit haszndlhatnak, és részikre
a kockdzatok megeldzése érdekében egyéni véddeszkdzdket is kell biztositani.

5/8.) Vizszigetelésnél a forré ragasztd (bitumen, katrdny) szdllitdsdhoz zdrt edényt kell
haszndini és azt max. % részig szabad tolteni.

5/9.) Forré anyaggal valé minden munkavégzéskor a teljes testet fedd zart munkaruhdat kell
haszndlni.

IV. A munkavégzésre vonatkozd dltalanos biztonsdgi és egészségvédelmi kévetelmények:

1.) Valamennyi az épités-kivitelezési munkaterlleten munkavégzésre megjelend tdrsasag,
egyéni vdllalkozd kbteles:

1/1.) - a 33/1998 (VI.24.) NM rendelet szerint elbzetes és id&szakos orvosi vizsgdlatot
végeztetni minden munkavdllaléja részére, és csak annak MEGFELELO mindsitésl orvosi
igazoldsa birtokdban dllithatja be dolgozdjat munkavégzésre.

1/2.) - minden munkavdllaldt, aki munkavegzesben vesz részt a Mvt. 55. § szerint dltaldnos,
és a konkrét munkaterUleten helyi munkavédelmi oktatdsban kell részesiteni, ahol a
veszélyekrdl, azok megelézési lehetdségeirdl oktatni kell.

1/3.) - a munkaterUleten jogosultsaghoz kotott gép, berendezés kezeléséhez arra érvényes
engedéllyel rendelkezét megbizni.

1/4.) - emel6gépnek mindsUl& berendezés kiszolgdldsdara, teherkdtdzésre a szUkséges
ismeretekkel, oktatdssal (47/1999 (VIIl.4.) GM rendelet 5.6 pont) rendelkezd dolgozokat kell
biztositani.

1/5.) - a munkaterUleten haszndlt elektromos mikddtetést kézi szerszimokat évente érintés
és szabvdanyvédelmi felUlvizsgdlattal ellendriztetni, dokumentdini.

1/8.) - a munkavdllalok biztonsdgos munkavégzésre alkalmas munkaruhdzatdat, cipdjét
ellendrizni, - illetve részikre azt az eldirdsok szerint biztositani.

1/7.) — a munkavégzés sordn jelentkezd veszélyek, karosoddsok megeldzése érdekében a
munkavdllaldkat egyéni véddfelszerelésekkel ellatni, annak rendeltetésszerinti haszndlatat
ellenérizni.

1/8.) - a munkavégzéshez olyan munkaeszkdzoket, szerszdmokat biztositani, amelyek a
14/2004 (IV.19.) EM rendeletben elbirt minimdlis szintG biztonsagi és egészségugyi
kdvetelményeket kielégitik.

1/9.) - a munkaterUleten tablaval kijeldlt elsésegélynyujtd helyet biztositani, ezt valamennyi
munkavdllaldval megismertetni.

1/10.) - az épitési munkaterUleten folyamatosan biztositani a rendet és tfisztasagot.

1/11.) - kijeléini a munkaterUleten a biztonsagos kézlekedeési utakat, zondkat, terUleteket, —
azoknak az épitési munkdk elérehaladdsa miatti vdltozdsardl a munkavdllaldkat
tajékoztatni.

1/12)) - a kémiai biztonsdggal kapcsolatosan a felhaszndlandd veszélyesnek mindsilé
anyagokrol tajékoztatdst adni, felhivva a figyelmet a megelézés modjdra.

2.) Magasban valé munkavégzes biztonsdgos elvégzéese:

2/1.) A szerkezetépitési kivitelezési munkdndl a 2,0 m-nél magasabban [évé
munkahelyeken leesés ellen kollektiv, vagy egyéni véddeszkdzodket kell alkalmazni.

2/2)) A munkavégzéshez haszndlt mobil dllivanyzatokat csak azok muszaki leirdsdnak
megfeleléen szabad haszndini, a biztonsdgi szerkezetek — rogzitések, korldtok véglezarok,
feljarok, biztonsagi szelepek rendeltetés szerinti alkalmazdsaval.



2/3.) A leesési veszély megeldzésére lehetdség szerint kollektiv védelmet kell biztositani,
amennyiben ez nem lehetséges egyéni védbdeszkdzoket kell biztositani.

2/4) Valamennyi a munkavégzési technoldgidbdl adddd magasnak mindsuld
munkaszinten a leesés elleni veédelmet biztositani kell.

2/5.) A leesés elleni védelem céljdbdl biztositott egyéni véddeszkdzdk csak munkavéedelmi
mindsitéssel, €s amennyiben szikséges iddszakosan ellendrzéttek, dokumentdltak lehetnek.

2/6.) A magas munkahelyek megkdzelitésére biztonsagos feljarokat, Iétrakat kell alkalmazni
a vonatkozo biztonsdgi elbirdsok figyelembevételével.

2/7.) Az olyan magasnak mindsUlé munkaterUleteket, ahovd a belépés a balesetveszély
miatt nem engedhetd meg fizikai lezdardassal és tablaval kell jelezni.

3.) Egyidejileg végezheté munkafazisok biztonsagtechnikdja:

3/1.) A Kkivitelezési munkdndl azon munkafdzisok, amelyek elvégzése nem jelentenek
veszélyt a mds tevékenységet végzdkre, a biztonsdgi eldirdsok figyelembevételével
egyidejlleg is végezhetdk.

3/2.) Az elkUlonithetd munkdk, illetve a brigdd vagy kiscsoport Iétszdm keretén bellli
tevékenység, ha annak elvégzése sordn haszndlt anyagok, eszkdzdk, szerszdmok nem
jelentenek nagyobb hatékdrben veszélyeztetést.

3/3.) A kUlénbozd szakmdk dital, de a munkaterllet mds helyszinein végzendd munkdk,
amelyek kockdzata elhanyagolhaté mértékd.

3/4.) Egymds alatti munkavégzés végezhetd egyidejlleg, ha a leesd tdargyak elleni
mechanikus védelem megoldhato és figyeld személy bedllitdsdra van lehetdség.

3/5.) A légteret porral, fUsttel szennyezd tevékenységgel pdrhuzamosan végzett munkdakndl
valamennyi dolgozét el kell 1atni egyéni véddeszkdzzel, és intézkedni kell a szennyezd
anyagok eltdvolitdsdra.

4.) Anyagmozgatdasi feladatok:

4/4)) A Kkivitelezési munkdhoz szUkséges épitéanyagok a munkaterUletre teherautdkkal
érkeznek, jellemzéen egységcsomagban melyet dnrakodds darukkal helyeznek le.

4/5.) A hatsérilés kockdzatdval jard kézi tehermozgatds kdvetelményeirdl a 25/1998 (XI1.27.)
EUM r. rendelkezik, a 10 kg-ndl nehezebb terhek, tdrgyak mozgatdsdbdl szdrmazd
veszélyek megeldzésére muUszaki illetve szervezési mddszerrel. Erdl az ilyen munkdt,
végzoket tdjékoztatni kell.

4/6.) Autddaruval torténd anyagmozgatds csak olyan daruval végezhetd, a kivitelezési
munkaterUleten, amely rendelkezik az érvényes szerkezeti id&szakos és févizsgdlattal; a
darukezelbnek érvényes jogositvannyal, a kotdzéknek pedig a szUkséges képesitéssel,
gyakorlattal kell rendelkezni.

5.) Megengedett érték alatti zajszint biztositasa:

- A helyiségekben torténd munkavégzés sordn a dolgozdk kézi elektromos kisgépekkel,
szerszamokkal is dolgoznak. Az esetenként a helyiseg jellemzdi miatti zajexpozicid ellen az
egyéni véddeszkdzkent biztositott zajvedd dugok, fUltok haszndlandok.

5/1.)) A kUIsé munkaterUleten végzendd munkdk sordn a megengedettnél (80dbA)
nagyobb impulzusos zaj elleni védekezésként a munkavégzésben résztvevdket fUltokkal kell
ellatni.

5/2.)) Az elbkészits, zart munkaterlleten végzett csémunkdkndl azok gépi forgdcsold
megmunkalasa, illetve hegesztési munkdaindl a zajexpozicid hatdrértéken bellli, szUkseg
szerint egyéni zajvédd eszkdzoket kell a dolgozdknak biztositani.



5/3.) Valamennyi zajexpozicidéval jard munkdandl a 18/2001(1V.28.) EUM rendeletben
eldirtakat figyelembe véve kell eljamni.

6.) Megfelel6 Iégallapotok biztositdsa:

6/1.) A munkaterUlet szabadtérben helyezkedik el, a légdllapotok alapvetdéen megfelelbek,
a munkavégzésbdl szarmdzo esetleges por vagy fust mennyisége jelentéktelen.

6/2)) Az épités-kivitelezéskor keletkezd, a levegdt esetlegesen kdrosité anyagok azok
jelentéktelen mennyisége és mindsége miatt nem bejelentés kdtelesek.

6/3.) Belsd zart térben térténd fUsttel, porral jard munkavégzés esetén a helyiségtdl fuggden
szellbéztetéssel vagy elszivassal, és szUkség szerint egyéni véddeszkdzok biztositdsaval kell a
kdrositd hatds ellen védekezni.

6/4)) Jelentds porképzddés esetén lehetdseég szerint a technoldgia megfeleld
megvdlasztasaval — pl. vizes technoldgia — alkalmazdasat kell mérlegelni.

7.) Megfelelé vilagitds biztositasa:

7/1.) Az épUlet kialakitandd helyiségeibe a tényleges munkavégzéskor ki kell épiteni az
ideiglenes vilagitast, - melyet folyamatosan kell biztositani valamennyi helyiségben.

7/2.) A vildgitds minimum értéke durva szerelési munkdra a vonatkozd 3/2002(11.8.) SzCsM —
EUM rendelet szerint 200 lux.

7/3.) A kUIsé munkaterUleten, szUkség esetén esti munkavégzéskor ki kell épiteni a kUlsé
terGlet vilagitasat.

8.) Egyéb helyi sajatossdgok veszélyei:

8/1.) Fizikai veszélyek: a tervekben foglalt munkdk kivitelezése sordn eldre Iadthatdan:

- Karos rezgések,

- Sugarzdsok,

- TUInyomds, kdrnyezetében vald munkavégzés nem lesz.

8/2.) Kémiai veszelyek: toxikus, ingerld vagy mutagén anyagokkal a tervek megvaldsitasa
sordn feltételezhetéen a munkdat elvégzék nem kerlinek kontaktusba, - a kivitelezés sordn
alkalmazdsra kerUlé ilyen anyagok haszndlata esetén ezen tervet ki kell egésziteni.

8/3.) Kedvezdtlen testhelyzetben vald munkavégzés, - a tervekben foglalt munkdk
kivitelezésekor esetenként az ergondmiai kdvetelményekben elbirtak nem megvaldsithatok.
A munkdk biztonsdgos elvégeztetése érdekében a csak kedvezdtlen testhelyzetben
elvégezhetd szereléseknél a dolgozdk csak révid ideig terhelhetdk. A folyamatos munka
érdekében munkaszervezéssel, a dolgozdk valtdsaval kell a munkdt elvégeztetni.

9.) Biztonsdgos gép és eszk6z dllapotok megteremtése:

Erintésvédelmi kdvetelmények:

9/1.) A kivitelezési munkdk sordn a szUkséges villamos energia vételére felvonuldsi vilamos
hdlézatot  kell szakemberrel, vagy erre jogosult tdrsasdggal kiépittetni  melyrdl
dokumentdaciot kell készittetni.

9/2.) A munkdk sordn haszndlt elekfromos kisgépeket a munkditatdk eldzetes kdtelesek
érintésvédelmi megfelelésre vizsgdltatni, dokumentdltatni, - csak ilyen géppel
dolgozhatnak a kivitelezési munkaterlleten.

9/3.) A gépeken a rajtuk elhelyezett véddburkolatok meglétét, annak épségét, megfeleld
rogzitését munkakezdés el6tt, és folyamatosan kell ellenérizni.

9/4.) A gépek haszndlatdra a dolgozékat ki kell oktatni, és biztositani kell, a biztonsdgos
haszndlathoz, szUkséges és elegendd helyet, terlletet és munkapoziciot.

9/5.) A vilamos energia vételi helyeknek szabvdanyos kialakitGsuknak kell lenni, azokat,
feliratokkal kell ellatni az egyértelmidség miatt.



9/6.) Meghibdsodds, vagy egyéb a biztonsadgos haszndltat akaddlyoztatdsa esetén
figyelmeztetd feliratot, tablat kell kinelyezni.

10.) Munkaeszk6z6k biztonsagtechnikai kévetelményei:

10/1.) A kivitelezési munkdndl alkalmazhatd eszkdzdk:
- mobil aluminium munkadlivany,

- keretes dllvanyszerkezet,

- hidraulikus ollés emelddllvany,

- kétdagu és tamasztolétrdak, stb.

10/2.) Mobil munkadllivany haszndlata esetén annak dokumentdcidjdt a munkavezetd
részére at kell adni és az &sszeszerelést a haszndlati utasitdsban eldirtak szerint kell
elvégeztetni.

10/3.) Elemeket kihagyni, az dllivanyt kdnnyiteni tilos!

10/4.) Hidraulikus olldés emelddlivany az eldirdsok szerinti gépkezeldi vizsga birtokdban
kezelhetd. Haszndlata sordn a kezelési utasitdsoklban foglaltak szerint kell eljdrni — melyért a
gépkezeld felelbs.

10/5.) Kétagu és tamasztolétrak eldzetes ellendrzés utdn vehetdk haszndlatba. Figyelembe
veendd a tdmasztolétrdk talpdnak elcsUszdsmentes biztositdsa, és szikség szerint a felsd
tdmaszkoddsi ponton vald kirdgzitése.

10/6.) Kétdagu létra csak a szarak szétnyildsadt megakaddlyozd Ianc, vagy heveder megléte

esetén haszndlhatd. Létrardl munkavégzés csak révid ideig tartd esetben lehetséges, és azt
csak a dolgozd, illetve az dltala vitt eszkdz, anyag szerszém terhelheti.

11.) A kivitelezési munkdk személyi véddbeszkézei:

11/1.) A munkaterlleten munkavégzésre megjelend valamennyi munkdltatd kodteles a
vonatkozd eléirdsokban és a sajat egyéni véddeszkdz kiaddsi rendben régzitettek szerint
minden munkavdallald részére az egyéni véddeszkdzdket kiadni és azok rendeltetés szerinti
haszndlatat ellendrizni. Az egyéni véddeszkdzdket a munkdltatdk biztositjdak.

11/2.) Leesés elleni védekezés érdekében alkalmazanddk a kollektiv vagy az egyéni
véddeszkdzok.

Lehet&ség szerint a kollektiv védelmet kell elényben részesiteni, amely tébb munkavdallald
védelmére alkalmas.

12.) Azonos idében térténé parhuzamos munkavégzés biztonsagos elvégzése:
Altaldnos kételezettségek:

12/1.) Az elvégzendd feladatokat a tdbbféle szakma megbizott vezetdinek egymdssal
egyeztetni kell. Vita felmerGlése, vagy kérdés esetén a kivitelezési, biztonsdgi és
egészségvédelmi koordindtort be kell vonni.

12/2.) Olyan tevékenységek, amelyek végzése a mdsik szakma dolgozdit veszélyeztetik
nem végezhetdk el. Gondoskodni kell azok biztonsdgos elvégzési lehetdségérdl, melyrdl a
munkavdllaldkat is tajekoztatni kell.

12/3.) Jelentss zajjal jard tevekenység esetén a pdrhuzamosan ugyanazon munkaterGleten
dolgozdkat is el kell I&tni zaj elleni egyéni véddeszkdzodkkel.

12/4.) Olyan hegesztési munkdkndl, amelyek magasban kerlinek elvégzésre a lehulld
szikrdk, forgdcsok veszélyeztetése ellen az alatta lévé munkaterUletet biztositani kell
korlatozdssal, jelzdszalagozdssal vagy oda dllitott figyeld, figyelmeztetd személlyel.

12/5.) Egymdas alafti munkdk végzése esetén biztositani kell, hogy leesé tdrgyak ne
okozhassanak sérUlést. llyen lehet a mobil aluminium vagy hidraulikus dllivanyokon végzett



munkdkhoz szUkséges alatta elhelyezkedd kiszolgdld dolgozd — akit egyéni veddeszkdzzel —
fejvédd sisak — kell ellatni.

12/4.) Fodémattdrések elkészitésekor az alul IEvd helyiseget vagy korlattal kell lezdrni, vagy
személyi biztositdssal kell elldini, hogy oda a munkavégzés idétartama alatt senki se
Iéphessen.

12/7.) A munkavégzés sordn azonos helyiségben mds szakma dltali munkavégzés
rendszeresen el&fordul. A munkdk megkezdése eldtt a megbizott munkavezetdnek
egyeztetni kell az elvégzendd feladatot €s amennyiben azzal a mindkét munkavégzd
veszélyeztetés nélkUl tud dolgozni, akkor lehet azt megkezdeni.

12/8.) Mobil dllivanyzatok, haszndlata esetén biztositandd, hogy azon dolgozd munkdja a
mas szakma munkavezetdjét ne akaddlyozza, veszélyeztesse. Ennek érdekében szUkség
szerint az dlivany mellett a padozaton egy f&ét kell megbizni, aki figyel a munkavegzés
biztonsadgos elvégzésre.

12/9.) Jelentés, a megengedett 80 dBA értéket meghaladd - zajjal jard tevékenység
esetén a munkaterGleten a veszély/drtalom hatdkdrzetében tartdézkodd valamennyi
dolgozot el kell Iatni zajvédd eszkdzzel a tevékenységtdl fuggetlendl.

12/10.) Hegesztéssel jard munkavégzés esetén gondoskodni kell, hogy a jelentkezd
fényhatds a mds munkdt végzdket ne vakitsa el, ne okozhasson az drtalmat. Ennek
érdekében a hegesztés kdrnyékén fényvédd paravdnt kell elhelyezni annak veszélyeztetési
irdnydaban.

12/11.) A munka jellege miatt jelent&s porképzddéssel jaré munkdkat megkezdése elbtt
egyeztetni kell a tébbi szakma megbizott vezetdjével és arra engedély csak ezutdn
adhatd. Amennyiben a poros levegdji munkaterében lehet dolgozni, a por ellen védd
egyéni véddeszkdzt kell minden dolgozédnak biztositani.

13.) Az egyéni védbeszk6z6k és hasznalata a kivitelezéskor:

13/1.) A felsorolt szakmdk, tevékenységekhez a hozzdrendelt egyéni véddeszkdzoket
minden esetben a munkdltatd koteles a munkavdallalok részére rendelkezésre bocsatani,
azok haszndlatdt bemutatni, gyakoroltatni és a szUkséges mennyiségben, biztositani. Az
elhaszndlddott véddeszkdzok cseréjét azok elhelyezését, elszdllitdsat, megsemmisitését a
munkdltatoknak — vagy megbizott képviseldjének kell biztositani.

13/2.) A véddbeszkdzdk beszervezésénél munkdltaténak figyelni kell, hogy csak érvényes
munkavédelmi mindsitéssel rendelkezd eszkdzdket vdasdroljon és adjon haszndlatba a
dolgozdknak.

13/3.) Munkdltatd, vagy megbizott képviseldje kodteles rendszeresen ellendrizni, hogy a
munkavdllaldék a rendelkezésre bocsatott véddeszkdzdket rendeltetésszerlen haszndljdak, —
azok haszndlatdnak hidnya mellézése esetén a munkavégzést fel kell fUggeszteni.

13/4.) A munkavdllald a részére a munkdltatd dltal atadott veddeszkdzt csak a
munkaterUleten haszndlhatja, azt onnan nem viheti el, — errdl oktatdson

tajékoztatni kell Oket.

13/5.) Epitési munkaterUleten a fejvédd sisak haszndlata valamennyi ott megjelend, munkdat
végzd részére kdtelezd, kivétel a targyak leesésétdl nem veszélyeztetett belsé munkahelyen
vegzett szakipari és irodai munkdak.

13/6.) A leesés elleni véddeszkdzoket — pl. zuhands gdatld - idSszakos biztonsagi
ellendrzéseknek kell alavetni, és minden azzal t6rtend zuhands utan azt meg kell isméetelni,
és arrdl dokumentdaciét kell késziteni. A munkavdllaldknak biztositani kell, hogy a
munkavégzés sordn szikséges egyéni véddeszkdzoket a munkdltatd a munkavégzés
helyszinére juttassa el.



14.) A munkahelyen biztositandé szocidlis és egészségvédelmi ellatds rendszere:

14/1.) A munkaterGleten megjelend minden munkavdllald részére biztositani kell:

- az étkezésre olyan helyet, ahol lehetéség van annak kulturdlt modon vald
elfogyasztasara, kézmosdasi lehetdséggel,

- az iddjardsi kérGiményeknek megfeleléen téli — nydri idészakban is pihendhelyiséget
rendelkezésre bocsdatani, — télen fitési lehetdséggel,

- a munkaterUleten elsésegélynyujtd helyet, ahol a Iétszdmnak megfeleléen dlinak az
elsésegélynyujtd  eszkdzdk — szerek rendelkezésre, - és oft elérhetéen képzett
elsésegélynyujtot megbizni.

- rendkivUli helyzet esetén a menekUlésre szolgdld utakat, melyet tablaval kell jeldini.

14/2.) A munkdltaté a munkaterlleten csak orvosi vizsgdlaton a munkakdrnek megfeleléen
vizsgdlt, és alkalmasnak mindsitett munkavdllalét foglalkoztathat.

14/3.) A munkdltatd a munkavdllaldk részére a munkaterlleten 6ltdéz6 helyiséget és mosdot
kell biztositson, illetve megdllapodds szerint a munkahelyre illetve a hazautazdst kell
biztositani.

14/4.) Az iddjdrdsi koérilmények figyelembevételével a vonatkozd rendelet szerint télen
meleg tedt, nydron szik- vagy dasvdanyvizet kell a dolgozdk részére biztositani, héségriadd
esetén min. két érdnként tizperces szinetet kell elrendelni.

A biztonsagi és egészségvédelmi tervben foglaltak az OVODA egység felljitdsa-atalakitdsa
- Kenderes, Szent |. u. 60. 1292 hrsz — kivitelezési munkdihoz készitett épitési kiviteli
tervdokumentdcidohoz tartoznak, a benne foglaltak azokkal egyUtt alkalmazanddak.

Kelt: KisUjszallas, 2018. februdr 28.
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