3. Akadalymentesitési terv fejezet

5331 Kenderes,Szent Istvan Ut 33.Hrsz: 5/1 ingatlan teriiletén
nyilvanos We. kialakitasa.

Epittetd: Kenderes Varosi Onkormanyzat 5331 Kenderes, Szent Istvan (it 56.

Tervezett akadalymentesitési megoldasok:

- akadalymentes parkoléhely kijel6lése: koztéri parkolokban megoldott

- épiiletbe valé bejutds biztositasa: Az épulet jelenleg nem rendelkezik
akadalymentes bejarattal. A bejaratok el6iti jardaszint és a féldszinti padlészint kozotti
szintkUldnbseéget rampéval és gyalogjardaval kell athidalni. A bejaratba
akadalymentes kézlekedésre alkalmas ajtot kell beépiteni..

- épiileten beliili vizszintes kozlekedés: Az Woc.belsd terében cstszasmentes
burkolat kerill beépitésre.

- épiileten beliili fliggdleges kozlekedés: A meglévd épiilet foldszintes, csak
vizszintes haladasi irAnyokban valo kozlekedés biztositasa sziikséges.

- akadalymentes mellékhelyiség kialakitasa: Az épuletben mozgassérilt 1 db
akadalymentes WC kerul kialakitdsra. A kialakitashoz valaszfalak elbontasa
szlkséges.

- info-kommunikaciés atalakitasok: Az Wc. épiletrészben megfelels tajékoztatd
tablak kerlinek elhelyezésre, kontrasztos vezet8savok és ajtokeretek segitik a
tajékozodast, megfeleld jelzérendszerek keriilnek beépitésre. A meglévéd burkolatok
cseréjével csUszasmentes, kontrasztos szegélyezés(i és vezet&savokkal ellatott
burkolat készll a kdzlekedd és vard helyiségekben.

Részletes akadalymentesitési miiszaki leiras

Udvaron beliili akadalymentes kézlekedés biztositasa:

A We. megkozelitésére térké burkolatt gyalogjarda kerlil megépitésre 2,0m szélességben. —
a kozlekedeési jardak - burkolatanak megfelel6 szilardsagu és cslszasmentes anyagot kell
valasztani (pl. térkd), lejtése haladasi iranyban 1:20-nal keresztiranyban 1:50-nél nem lehet
nagyobb. A jardakat ugy kell kialakitani, hogy rendelkezzenek jardaszegéllyel és szintkben,
feliletukben eltéré vezetSsavval. Ejszakai hasznalat esetén biztositani kell a jardak
egyenletes, kapraztatas- és tikrozédésmentes megvilagitasat.

Epiiletbe valé bejutas biztositasa:

A bejarati szint és az udvari ill. utcai jardaszint kozotti 40 cm szintk(lénbség athidalasara
kétkar(, 4 és 5 %-os meredekségl, kavicsolt térké burkolatd, vasalt beton aljzatu rampa
készul. A rampa a homlokzattal parhuzamosan, kozvetlen az épilet mellé épul. A
rampaszakaszok és a pihend mindkét oldalan 40 mm atméréji mazolt acélcsd korlatok
kerllnek elhelyezésre 70 és 95 cm magassagban. A 140- 150 cm széles rampéakat mindkét
oldalan 10 cm magas peremmel kell ellatni. Biztositani kell a rampa egyenletes, kapraztatas-
és tukrozédésmentes megvilagitasat.

Az el6lépcsd mellé szintén 70 és 95 cm magassagban korlat készil, mindkét oldalon.

A beépitésre kerulé bejarati ajté 0,5 cm magas kiiszébbel késziilnek, egy szarny nyitasa
esetén a biztositott a min. 85 cm szabad nyildsszélesség. A bejarat megfelels,
kapraztasmentes megviladgitasardl gondoskodni kell.

Kulsé rampa kialakitasa alaprajz szerint.

Epiileten beliili fliggdleges kozlekedés: nincs



Akadalymentes mellékhelyiség kialakitasa:

A kialakitand6 1 db akadalymentes WC méretei 3,15 x 2,90 m ; az ajtok 110/210-es, kifelé
nyilik, beltl 75 cm magassagban behtizé kar talalhatd. A zarnak sziikség kivilrél nyithaténak
kell lenni. A helyiségekben 2,0 m magassagig vilagos csempeburkolat készil, a labazaton,
65-90 cm és 190-200 cm magassagban sététebb sav fut kérbe. A padlén padlédsszefolyod
készil.

A WC kagylé hossztengelye a faltdl 45 cm-re kerll, a falra fix derékszdg( 3-5 cm atmérgji
rozsdamentes, vagy mazolt fém kapaszkodd kerll a tervek szerint, melynek a vizszintes
szara 75 cm magassagban lesz. A kapaszkoddnak a WC elejétdl vald talinyalasa kb. 10 cm.
A 46 cm magas WC (ldkéje impregnalt fa, vagy vastagabb mianyag, hatul fém régzitéssel
elmozdulas ellen, amelyet a vizszintes nyir6erék okozhatnak. A WC kagylé masik oldalara a
falra egy 65 cm hosszl, 3-5 cm atmérdjli felhajthatd rozsdamentes, vagy mazolt fém
kapaszkod¢é keril. A WC kagylé egyik oldalan 90 cm szabad szélességl hely Aall
rendelkezésre. A WC papir tartd a WC-n lilve is elérhetd helyre keriil, a fix kapaszkodo ala
70 cm magassagban. A mosdokagyld konkav kiképzésl, egykarl csaptelepet érdemes
alkalmazni, a szappanadagoloé és a kézszaritd, ill. a papirtérlé adagoldé kerekesszékbdl
elérheté magassagba kerdil. A tikor olyan meretii (60*100 cm), hogy kerekesszékes, ill. allé
ember is Iatja magat benne. A mosdé szifonja olyan kialakitasu, hogy térdszabad mozgast
biztosit a kerekesszékben Ul6 embernek is. A mosdé elhelyezése 45 cm tengelytavolsagra
térténik az oldalfaltél. A villanykapcsolé 1,10 m magasra keril. A WC kozelében vészjelz6
csengbt kell elhelyezni, amely a WC el6tti kézleked6ben hangjelzést ad. Az ajtéra 'C’ profily,
kontrasztos kilincs lesz felszerelve.
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|| Fe Fa- [F31: F24 (oF10] [ F1 - Papirtorolkdzo adagold, magassag: 110 cm
] F2 - 50/100 tiikor, magassag: 90 cm
N F3 - Szappanadagolé, magassag: 100cm

F4 - WC-papir adagol6, magassag: 70 cm

N - P e F5 - WC-kefe tarto
ol D it al ’ F6 - Lehajthato kapaszkods, magassag: 75 cm
| I F7 - Fix kapaszkodo, magassag: 75 cm
Moi(a;z k?a " WC 1 F8 - Derékszdg fix kapaszkodo, magassag: 75 cm
3.60 m? F8 - WC csésze, lilockemagassag: 46 cm
N F10 - Ovalis kialakitasi mosdokagyld, magassag: 85 cm
F11 - Vészjelzd, magassag: 30, ili. 90 cm
F12 - Lehajthatd zuhanyzoszék, lokemagassag: 46 cm
F13 - Lehajthatd zuhanyzdszék, ilokemagassag: 46 cm
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