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Korhinta Ajénlott korosztaly: 4-8 év
Védotertlet dtmérdje: 6990 mm

Esési magassig: 1600 mm

Szabvany: MSZ EN 1176

Anyaga: tlizihorganyzott, dupla porfestett acél, acélbetétes kotél, miianyag
boritéssal.

Rugés jaték- 4 személyes MANDI Ajanlott korosztaly: 3-8 év
Védoteriilet 4tmér&je: 3790 mm

Esési magassag: 460 mm

Szabvany: MSZ EN 1176

Anyaga: tiizihorganyzott, dupla porfestett acél, UV stabil anyagaban szinezett
HDPE alapanyag

Hexagon maszéerdd Ajénlott korosztily: 3-8 év
Védb6terilet atmérdje: 3790 mm

Esési magassag: 460 mm

Szabvany: MSZ EN 1176

Anyaga: tlizihorganyzott, dupla porfestett acél, acélbetétes kotél, mianyag
boritissal, maszéfal 1 db

Kitélpalya 20 m Ajanlott korosztaly: 5-14 év
VédGteriilet 4tmérdje: 144 m2

Esési magassdg: 1200 mm

Szabvany: MSZ EN 1176

Anyaga: tizihorganyzott, dupla porfestett acél, acél sodronykétél

Rugos jaték- 1 személyes- Lovacska Ajéanlott korosztaly: 3-8 év
Védbtertilet atmérgje: 2900 mm

Esési magassag: 510 mm

Szabvéany: MSZ EN 1176

Anyaga: tlizihorganyzott, dupla porfestett acél, UV stabil anyagaban szinezett
HDPE alapanyag

Rugbs jaték- 1 személyes- Motor Ajanlott korosztaly: 3-8 év

Védbteriilet Atmér&je: 2900 mm

Esési magassag: 510 mm

Szabvany: MSZ EN 1176

Anyaga: tizihorganyzott, dupla porfestett acél, UV stabil anyagaban szinezett
HDPE alapanyag

Rugds jaték- 1 személyes- Kutya Ajanlott korosztély: 3-8 év
Védobteritlet 4tmérGje: 2900 mm

Esési magassag: 510 mm

Szabvéany: MSZ EN 1176

Anyaga: tiizihorganyzott, dupla porfestett acél, UV stabil anyagéban szinezett

HDPE algngmiﬁg
Rugés jatek- 2 személyes auto Ajanlott korosztaly: 3-8 év

Védoteriilet: 7 m2

Esési magassig: 472 mm

Szabvéany: MSZ EN 1176

Anyaga: tiizihorganyzott, dupla porfestett acél, UV stabil anyagéban szinezett

HDPE alapanyag.

Lengdlétra Ajanlott korosztaly: 3-8 év
Védoteriilet: 19 m2

Esési magassag: 2000 mm

Szabvany: MSZ EN 1176

Anyaga: tlizihorganyzott, dupla porfestett acél szerkezet, acél vz, acélbetétes
k&tél, mianyag boritéssal. 1 db




Lengdtanyér Ajanlott korosztaly: 3-8 év
Védbteriilet: 23 m2

Esési magassag: 650 mm

Szabvany: MSZ EN 1176

Anyaga: tlizihorganyzott, dupla porfestett acél szerkezet, acél vaz, anyagiban
szinezett HDPE alapanyag, acélbetétes kitél, milanyag boritassal.

db

Kombinalt csiszdavar Ajanlott korosztaly: 5-14 &v
Védbteriilet: 45 m2

Esési magassdg:1440 mm

Szabvéany: MSZ EN 1176

Anyaga: tiizihorganyzott, dupla porfestett acél szerkezet, acél vz, anyagéban
szinezett HDPE alapanyag

db

Super Roper Ajanlott koroszidly: 4-14
év

Védoteriilet: 24 m2

Esési magassag: 1500 mm

Szabvany: MSZ EN 1176

Anyaga: tlizihorganyzott, dupla porfestett acél szerkezet, acél véaz, PP fonott
kotél, acélbetétes kotél, milanyag boritdssal.

db

Speedy forgo Ajéanlott korosztély: 3-8 év
Védoteriilet: 26 m2

Esési magassag: 500 mm

Szabvany: MSZ EN 1176

Anyaga: tiizihorganyzott, dupla porfestett acél szerkezet, acél vaz, anyagdban
szinezett HDPE alapanyag, alulminium bordas lemez

db

Pékembermdszéka Ajénlott korosztéaly: 3-8 év
Védbterilet: 26,6 m2

Esési magassag: 1500 mm

Szabvany: MSZ EN 1176

Anyaga: tiizihorganyzott, dupla porfestett acél szerkezet, acél vaz, acélbetétes
kotél, milanyag boritassal

db

Fészekhinta Ajanlott korosztaly: 3-14 év
Védoteriilet: 22 m2

Esési magassag: 1500 mm

Szabvany: MSZ EN 1176

Anyaga: tizihorganyzott, dupla porfestett acél szerkezet, acél véz, acélbetétes
kétél, mianyag boritéssal

db

Kétszemélyes lengbhinta, bébi iil6kével Ajanlott korosztaly: 1-4 éy
Védoteriilet: 3820 m2

Esési magassag: 1540 mm

Szabvany: MSZ EN 1176

Anyaga: tiizihorganyzott, dupla porfestett acél szerkezet, acél véz.
Aluminiumbetétes bébiiildke (2 db), galvanizalt lanccal,

db

Kétszemélyes lengd, hinta lap iil6kével Ajanlott korosztaly: 5-14
év

Védéteriilet: 3820 m?2

Esési magassag: 1540 mm

Szabvany: MSZ EN 1176

Anyaga: tiizihorganyzott, dupla porfestett acél szerkezet, acél véz,
aluminiumbetétes laploke (2 db), galvanizalt lanccal

db

MIDI Piramis: Ajanlott korosztaly: 5-14 év
Esési magassag: 650 mm

Szabvany: MSZ EN 1176

Anyaga. tiizihorganyzott, dupla porfestett acél szerkezet, acél vaz, anyagiban
szinezett HDPE alapanyag, acélbetétes kotél, milanyag boritdssal

db




Kombindlt eszkozpark IT. Az eszkbzzel szemben
tdmasztott kévetelmények:

Tipus: Statikus eszk6z

Ajanlott korosztaly: 14 évtdl

Maximaélis alapteriilet: 100 m2

Esési magassag: 2500 mm

Szabvany: MSZ EN 16630

Anyaga: tiizihorganyzott, dupla porfestett, acél szerkezet, acél vz, milanyag
burkolatok, PP fonott k&tél, miianyag bevonatii lanc

Elvart funkcidk megnevezése:

» duplikalt kitélmaszas,

* trzs €s hasizom erfsités (borddsfal),

* kénnyitett hizédzkodés alsé, fels és parhuzamos fogassal, Y gyakorlatok

» véadli erdsités (2 ldbbal, 1 labbal), felugrésok, szikkenések,

« triplazott hizddzkodas,

* tolodzkodas

db

Parhuzamos korlat Tipus: Statikus eszkoz
Ajénlott korosztaly: 14 évtdl

Maximalis alapteriilet: 1500 m2

Esési magassag: 1500 mm

Szabvéany: MSZ EN 16630

Anyaga: tlizihorganyzott, dupla porfestett, acél szerkezet, acél vaz

Elvért funkciok:

tolddzkodas, torzs & hasizom erdsités, kénnyitett hizddzkodas, tricepsz
gyakorlat, kénnyitett fekvétimasz, L-iilés, feliilés beakasztott [dbszarakkal

db

Has,-és hatizom pad Tipus: Statikus eszkéz
Ajanlott korosztaly: 14 évtol

Maximalis alapteriilet: 7,5 m2

Esési magassdg: 600 mm

Szabvény: MSZ EN 16630

Anyaga: tlizihorganyzott, dupla porfestett, acél szerkezet, acél viz

Elvart funkcidk:

hétizom és hasizom erdsités, feliilés, térdfelhiizds, kdnnyitett fekvitamasz,
tolodzkod4s héttal

db

Lépegeté (5 db-os) Tipus: Statikus
eszkdz

Ajanlott korosztaly: 14 évtél

Maximalis alapteriilet:2,4 m2

Esési magassag: 1500 mm

Szabvany: MSZ EN 16630

Anyaga: tiizihorganyzott, dupla porfestett, acél szerkezet, acél vaz

Elvért funkciok:

garnitira

felugrdsok, szikkenések, 1épcsézés, vadli erdsités
Alacsony hizédzkodd

Tipus: Statikus eszkz

Ajanlott korosztély: 14 évt6l

Maximaélis alapteriilet:2,7 m2

Esési magassag: 1500 mm

Szabvény: MSZ EN 16630

Anyaga: tiizihorganyzott, dupla porfestett, acél szerkezet, acél vz

Elvért funkciok:

konnyitett fekv6tdmasz, hiizédzkodés eldre felhtizott térdekkel, konnyitett
htzbdzkodés

db

T-allvany Tipus: Statikus eszkoz
Ajénlott korosztély: 14 évtdl

Maximalis alapteriilet: 1,44 m2

Esési magassag: 1500 mm

Szabvany: MSZ EN 16630

Anyaga: tlizihorganyzott, dupla porfestett, acél szerkezet, acél vz

Elvart funkciok:

guggolas kapaszkodva, egylabas guggolas kapaszkodva, kéinnyitett fekvtamasz

db




Fekvotimasz csillag Tipus: Statikus eszkoz
Ajanlott korosztaly: 14 évt6l

Maximaélis alapteriilet: 5,1 m2

Esési magassag: 1500 mm

Szabvany: MSZ EN 16630

Anyaga:tiizihorganyzott, dupla porfestett, acél szerkezet, acél vaz

Elvart funkciok:

fekv6tamasz, emelt 1abas fekvétamasz, tolédzkodds héttal, L-iilés, (kiilénbozo

db

magassagll felhasznéldk szdmara

Alacsony fekvitidmasz korlit Tipus: Statikus eszkéz
Ajénlott korosztély: 14 évt6l

Maximalis alaptertilet:2,7 m2

Esési magassag: 1500 mm

Szabvéany: MSZ EN 16630

Anyaga: tiizihorganyzott, dupla porfestett, acél szerkezet, acél vaz

Elvart funkciok: fekvotimasz (véllszéles, sziik, széles, alsé, valtott fogasokkal),

db

Labizom erdsito: Tipus:
Csukl6pontos eszkiz

Meéretek: 1730x450x1450 mm

Biztonsagi teriilet: 4730x 3450 mm

Esési magassag: 1000 mm alatti

Szabvéany: EN 16630

Anyaga: tizihorganyzott, porfestett, acél szerkezet, acél vz, milanyag burkolat
Elvért funkcid:

A felhasznal6 sajat testsilya kinyomaséaval fejleszthesse a lab, kifejezetten a
comb, illetve a fenék izmait. Alkalmas legyen 2 személy egy idoben torténd
hasznalatéra.

db

Szorf és derékerdsits: Tipus: Csuklépontos eszkéz
Meéretek: 1200x910x1450 mm

Biztonsagi teriilet: 4200x 39100 mm

Esési magassig: 1000 mm alatti

Szabvany: EN 16630

Anyaga: tiizihorganyzott, porfestett, acél szerkezet, acél vdz, miianyag burkolat
Elvart funkcio:

Alkalmas legyen a derék és csipd, valamint az oldalsd és ferde hasizmok
edzésére, egyszerre két fo szdmara.

db

Libeg6 légben jaré Meéretek:
1100x460x1480 mm

Biztonségi teriilet: 4100x3460 mm

Esési magassag: 1000 mm alatti

Szabvéany: EN 16630

Anyaga: tiizihorganyzott, porfestett, acél szerkezet, acél vz, miianyag burkolat
Elvart funkei6: Az eszk6zon lépegetést imitdlé mozgést lehessen végezni.

db




Elliptikus tréner Tipus: Csukl6pontos eszkéz
Meéretek: 1100x500x1450 mm

Biztonségi teriilet: 4100x3500

Esési magassag: 1000 mm alatti

Szabvany: EN 16630

Anyaga: tlzihorganyzott, porfestett, acél szerkezet, acél vaz, miianyag burkolat
Elvart funkcié: Az eszkdzon Iépegetést imitalé mozgdst lehessen végezni.

Az eszk6z0n a futds imital6 mozgast lehessen végezni.

db

Tai-chi kerék Tipus: Csuklépontos
eszkbz

Meéretek: 730x920x1880 mm

Biztonsagi teriilet; 3730x3920 mm

Esési magassag: 1000 mm alatti

Szabvany: EN 16630

Anyaga: tiizihorganyzott, porfestett, acél szerkezet, acél vaz, mianyag burkolat
Elvart funkcio:

db

A karok korzé irdnva mozeatdsat kell, vezesse, dtmozgatva a vall izmait.

Csipéforgaté Tipus: Csuklépontos eszkdz
Meéretek: 1400x1400x1350 mm

Biztonsagi teriilet: 4400x4400 mm

Esési magassag: 1000 mm alatti

Szabvany: EN 16630

Anyaga: tiizihorganyzott, porfestett, acé] szerkezet, acél véz, milanyag burkolat
Elvart funkeci6:

Az eszktz, a csipd és deréktaji izmok nytjtasat, dtmozgatasat kell biztositsa, egy
idében 3 5 részére.

db

Kiiltéri kerékpar Tipus: Csukl6pontos
eszkiz

Meéretek: 1200x600x900 mm

Biztonsagi teriilet: 4200x3600

Esési magassdg: 1000 mm alatti

Szabvany: EN 16630

Anyaga: tiizihorganyzott, porfestett, acél szerkezet, acél véz, mitanyag burkolat
Elvart funkcié:

Az eszkozon kerékparozast imitdlé mozgést lehessen végezni,

db

Hatmasszirozé Tipus: Csukldpontos eszkoz
Meéretek: 1350x800x1420 mm

Biztonsagi teriilet: 4350x3800 mm

Esési magassag: 1000 mm alatti

Szabvany: EN 16630

Anyaga: tizihorganyzott, porfestett, acél szerkezet, acél vaz, miianyag burkolat
Elvart funkcio:

Az eszkoz tartalmazzon masszirozé hengereket, amik forgésaval biztositsk a
leginkabb, a hat izmainak 4tlazitasat,

db

Kétoldali karerdsitd Tipus: Csuklépontos
eszkdz

Meéretek: 1600x750x2200 mm

Biztonségi teriilet: 4600x3750 mm

Esési magassdg: 1000 mm alatti

Szabvany: EN 16630

Anyaga: tlizihorganyzott, porfestett, acél szerkezet, acél vaz, mitanyag burkolat
Elvart funkcid:

A felhasznal6 116 helyzetben, a felhiizas mozgésat imitélhassa, kiemelve sajat
testsulyat, erésitve ezzel a kar, a hat, a vall izmait.

db
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