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Lakéépiilet elbontasa Alairélap
]
Bontas helye: 5331 Kenderes, Szent Istvan Ut 47. Hrsz: 1218/1
Epittets: Kenderes Varosi Onkormanyzat 5331 Kenderes, Szent Istvan Gt 56

Kenderes Varosi Onkormanyzat
épittetd
5331 Kenderes, Szent Istvan ut 56
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Lakéépiilet elbontasa Tervezdi nyilatkozat
L}
Bontas helye: 5331 Kenderes, Szent Istvan Ut 47. Hrsz: 1218/1
Epittets: Kenderes Varosi Onkormanyzat 5331 Kenderes, Szent Istvan Gt 56

Az épitésugyi és épitésfelligyeleti hatosagi eljarasokrdl és ellenbérzésekrél, valamint az épitésugyi
hatésagi szolgaltatasrdl szolé 312/2012. (X1.8.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfeleléen
kijelentem, hogy a

Kenderes Varosi Onkormanyzat 5331 Kenderes, Szent Istvan ut 56
altal elbontando, az

5331 Kenderes, Szent Istvan Gt 47. Hrsz: 1218/1
szam alatti ingatlanon meglévé
lakoépiilet elbontasanak bontasi tervdokumentacidjat,
az altalanos érvényl elbirasoknak, orszagos és szakmai szabvanyoknak megfeleléen, a miszaki
el6irasok és szakmai kovetelmények figyelembevételével készitettem el, valamint a betervezett

épitéanyagok minésége az elvarasoknak megfelel.

A tervezett épitészeti-mlszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozd jogszabalyoknak, altalanos
érvényl és eseti elirasoknak.

A jogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés engedélyezése nem volt szikséges.
A bontasi tevékenységgel érintett épitmény NEM tartalmaz azbesztet.

Az épitmény elbontasanak tervezésekor alkalmazott miszaki megoldasok megfelelnek az épitett
koérnyezet alakitasarol és védelmérdl széld 1997. évi LXXVII. torvény 31. § (2) bekezdés c)-h)
pontjaban meghatarozott kdvetelményeknek.

Az épitészeti-milszaki tervek szakhatésagokkal, illetve kézmiszolgaltatdkkal torténd egyeztetése nem
volt szlkséges.

Az épitmény elbontdsa nem sérti a szomszédos ingatlanok tulajdonosainak (kezelSinek, hasznaldinak)
jogos érdekeit. A bontasi munka nem jar olyan karos hatassal, amely a szomszédos ingatlanok
hasznalatat szamba vehet6en korlatozna, allékonysagat veszélyeztetné, vagy a kézérdeket sértené.

A keletkez6 bontasi hulladék mennyisége nem éri el a 45/2004.(VI11.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet
1. szamu mellékletében foglalt kiiszobértékeket.

Kijelentem, hogy a bontasi tervdokumentacio elkészitéséhez szikséges épitészeti-milszaki tervezési
jogosultsaggal a telepuléstervezési és az épitészeti-milszaki tervezési, valamint az épitésugyi
miszaki szakért6i jogosultsag szabalyairdl szo6ldo 104/2006.(1V.28.) szamu Kormanyrendelet 1. sz.
melléklet 1I/B fejezet 4, pontjaban foglaltaknak megfelel6en rendelkezem.

Sopron,2017. oktdber 24.
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Lakéépiilet elbontasa

Bontas helye:

Bontasi hulladék tervlap
5331 Kenderes, Szent Istvan Gt 47. Hrsz: 1218/1

Epittets: Kenderes Varosi Onkormanyzat 5331 Kenderes, Szent Istvan Gt 56

Bontasi hulladék tervlap
a bontasi tevékenység soran keletkez6 hulladékhoz

Datum:

KUJ, KTJ szdma: |2017.10. 24.

Az épittet6 adatai: A vallalkozék adatai:
Neve: . Neve, cime:
Kenderes Varosi Onkormanyzat jelenleg nem ismert
Cime:

5331 Kenderes, Szent Istvan ut 56

A bontas helye: 5331 Kenderes, Szent Istvan ut 47.

Helyrajzi szama: 1218/1 A végzett tevékenység: lakéépiilet elbontasa

Epitési hulladék

Kezelési méd

Ssz. | A hulladék anyagi minésége EWC Tomeg Megnevezése Helyszine
szerinti csoportositas (kiiszob) kodszam (t)
1. | Kitermelt talaj - -
(20,0 1) 5 .
2. | Betontérmelék 170101 1,0 felhasznalas | helyszinen
(20,0 1) 5 5
3. | Aszfalttérmelék - -
(5,0t) - -
4. | Fahulladék 17 02 01 4,5 eltiizelés telephelyen
(5,0t) - -
5. | Fémhulladék 17 04 01 0,1 elszallitas telephelyen
(2,0t) - _
6. | Miianyag hulladék - -
(2,0t) - _
7. | Vegyes bontasi hulladék 17 09 04 -
(10,0 1) 5 .
8. | Asvanyi eredet(i hulladék 170102 26,0 felhaszndlas | helyszinen
(40,0 1) - -
Osszesen: 31,60

Bontasi bejelentési tervdokumentacio
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Lakoépiilet elbontasa Fényképek az elbontandé épiiletrdl (1)
. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________]
Bontés helye: 5331 Kenderes, Szent Istvan Ut 47. Hrsz: 1218/1
Epittets: Kenderes Varosi Onkormanyzat 5331 Kenderes, Szent Istvan at 56
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Lakéépiilet elbontasa Fényképek az elbontandé épiletrdl (2)
Bontas helye: 5331 Kenderes, Szent Istvan 0t 47. Hrsz: 1218/1
Epittets: Kenderes Varosi Onkormanyzat 5331 Kenderes, Szent Istvan Gt 56

Bontasi bejelentési tervdokumentacio 7.oldal



Tervezd: Barta Jend magasépité mérndk (E3 08-0582) 9400 Sopron, L&vér korut 33. 2. emelet 48. (+36/30/989-7790)

Bontasi bejelentési tervdokumentacio 8. oldal
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Lakéépiilet elbontasa Bontasi miszaki leiras
. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________]
Bontas helye: 5331 Kenderes, Szent Istvan 0t 47. Hrsz: 1218/1
Epittets: Kenderes Varosi Onkormanyzat 5331 Kenderes, Szent Istvan at 56

Tervezési program

Az épittet6 a Kenderes, Szent Istvan u. 47. szam alatti, 1218/1 helyrajzi szdmu, ,lakéhaz, udvar,
gazdasagi épulet” mivelési 4gu ingatlanon meglévd lakééplletet és gazdasagi éplletet el kivanja
bontani.

A gazdasagi épllet egy része mar kordbban elbontdsra kerult, ill. 6sszed6lt, romjai elszallitasra
kerilnek. A meglévé gazdasagi épulet bontasi tevékenysége a melléképlilet hatarolé méreteinél fogva
nem engedély koteles

A lakéépllet elbontasa, az épitésligyi és épitésfelligyeleti hatésagi eljarasokrol és ellendrzésekrél,
valamint az épitésugyi hatdsagi szolgaltatasrél szolo 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 60. § (1)
bekezdése, valamint a rendelet 2. szamu mellékletének 1. b) pontja alapjan (lakast tartalmaz) bontas
tudomasulvételével végezhet6.

A lakdépillet allaga erésen avult, falai omlanak, repednek. Allapota életveszélyes, felUjitasa
gazdasagosan nem végezheté el, ezért elbontasa indokolt.

Megkozelités

Az ingatlan a Kenderes, belterlleti 6nkormanyzati kdzutrdl —Szent Istvan atrdl hrsz.:1217 - kdzelithetd
meg gyalogosan, ill. gépjarmvel.

Méretek
szélesség 7,90 m
hosszusag 18,20 m,
beépitett alaptertlet 7,90 m x 18,20 m = 143,78 m?
jardaszint +0,00m
padldmagassag: +0,20 m
parkanymagassag +3,30m
tetbmagassag +550m
belmagassag: 2,40m
épuletmagassag: 3,50m
Helyiségek
Helyiségek:
1. szoba 37,92 m? dongolt agyag burkolat
2. konyha 17,82 m? mikd mozaik burkolat
3. szoba 24.84m®  dongolt agyag burkolat
4. kamra 23,70m?  dongolt agyag burkolat
5. tornac 12,60 m? tégla burkolat
Osszesen: 116,88 m?

Szerkezeti leiras
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o alapozas: alapozas nélkuli, részben km.tégla
o labazat részben km. tégla
o teherhordd szerkezet: 50 cm vtg. valyog falazat
o fodémszerkezet: |écezett sarfddém
o athidaldk: keményfa, illetve boltozat
o tetbszerkezet: nyeregtetd
o tet6héjazat: hornyolt, sajtolt tetécserép
o nyilaszardk: fa nyilaszarok
o padldburkolatok: Id. a helyiségek leirasanal
o fellletképzés
o kulsé falfelllet: fehér meszelés
o belsé falfelulet: fehér meszelés
o nyilaszarok: szlrke zomanc

o labazat: nincs

Kozmuiellatas

vizvezeték

o az utcai kozmilvezetékre csatlakozva csak telken belll

elektromos aramellatas
o az utcai kozmilvezetékrdl lekotve
szennyvizelvezetés

o nincs

A csatlakozé kozmii vezetékek mar kikotésre keriiltek.

Bontasi tevékenység

A szerkezeti bontdsok megkezdése el6tt szemrevételezéssel a szerkezetet és azok kapcsolatait meg
kell ismerni, szlkség esetén szerkezetfeltard bontdsokat kell végezni.

A bontasban résztvev6k kioktatdsa a munkavégzés soran betartanddé Ovérendszabalyokra
(els6segélyhely megjeldlése, elsésegélylada helye stb.)

A bontasi tevékenységet a helyiségek belsd szerelvényeinek elbontasaval kezdjik meg. Az éplleten
bellil elhelyezett ftési, szaniter termékeket ill. a burkolatokat szerkezetig vissza kell bontani.

Kémény bontasa

o A kémények elbontasahoz bontd allvany megépitése szikséges, mely szerkezetileg
fuggetlenitett, kelléen stabil és biztonsagos, térbeli megtamasztasa — kétiranyd egymasra
merdleges megtdmasztas — kialakitott ill. kelléen merev és teherbird.

o A bontast a kéményfedkd eltadvolitdsaval kezdjik, majd a szerkezetet soronként bontjuk
vissza.

o A visszanyert anyagokat a bontéallvanyra helyezzik, majd onnan a teherhord6 szerkezet
biztonsagi zonajaban ideiglenesen taroljuk. Onnan az anyagokat zart csuszdan homokagyba
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juttatjuk, majd megfelel6 mdédon valogatjuk, deponaljuk. Ezek utan az ideiglenes tamaszok,
kihorganyzo6 elemek eltavolitasa és a biztositott szerkezetek bontasa kdvetkezik.

o A bontasi munkafazis el6tt a ducolasok, kitdamasztasok megfelelé allapotarédl meg kell
gy6z6dni.

Badogos szerkezetek bontdsa

o A badogos szerkezetek elbontasahoz bontdé allvany megépitése szikséges, mely
szerkezetileg fliggetlenitett, kelléen stabil és biztonsagos, térbeli megtamasztasa — kétiranyu
egymasra merdleges megtamasztas — kialakitott ill. kelléen teherbird. A szerkezet bontasahoz
minimalisan 3 6 jelenléte sziikséges. A visszanyert anyagokat a bontéallvanyra helyezzik,
onnan az anyagokat lépcsés adogatassal a terepszintre juttatjuk, majd megfelel6 mddon
deponaljuk. A tarolas el6tt a badogos szerkezeteket méret, tipus ill. fajta szerint
kulénvalogatjuk. A fogaddszerkezetek épségére tgyelni kell.

Fodémszerkezet bontasa

o A bontast a fels6 rétegrend eltavolitasaval kezdjuk, melyet allvanypalldkbodl készitett
munkaszinti palléteritésrél végzink. A kitermelt anyagokat a fédémszinten tarolni nem szabad
azokat azonnal a depodniaszintre kell juttatni.

Teherhordo falazat, valaszfalak bontasa

o Ateherhord¢ falazat elbontasahoz bonté allvany megépitése szilkséges, mely szerkezetileg
fuggetlenitett, kelléen stabil és biztonsagos, térbeli megtamasztasa — kétiranyu egymasra
merdéleges megtamasztas — kialakitott ill. kelléen merev és teherbiré.

o AKkibontott anyagokat a bonté allvanyra bontjuk, majd az alsé szinti palléteritésre dobaljuk,
biztonsagi zénaban ideiglenesen taroljuk, Ugyelve az alsé szinti fodémrendszer
terhelhetdségére.

o A bontast soronként végezziik, a falazatot elemeire bontva tavolitjuk el. Az alsé szinti

fodémrendszer terhelhetéségét figyelembe véve a visszanyert anyagokat a biztonsagos
mennyiség elérése utan a szintet letakaritjuk.

Szallitas, deponalas

A kibontott, ismételten beépithet épitbanyagok az ingatlanon kerlinek deponalasra a felhasznalasig
vagy elszallitasig.

A bontasbdl szarmazd, hasznositasra nem kerulé térmeléket a Kenderesi Polgarmesteri Hivatal altal
kijelolt szeméttelepre kell elszallitani.

Munkavédelem

A bontas soran a munkavédelmi és tlizvédelmi elbirasok szigoruan betartanddk, gondoskodni kell a
mozgatni kivant szerkezetek megfeleld biztositasardl, az alapfoku elsésegélynyujtas lehetéségét meg
kell teremteni.

A bontott anyagokat ledobalni tilos, azokat Iépcsds adogatassal vagy csuszdan kell leszallitani!

A bontasi munkat ugy kell végezni, hogy a szomszédos ingatlanon kart ne okozzon.

Egyéni védéfelszerelések hasznalata kotelezd.

Az épités helyszinén els6segélynyujtasra alkalmas felszerelésrél gondoskodni kell.

A bontasi munkat szakképesitéssel, tapasztalattal és megfeleld gyakorlattal rendelkezd személy
iranyitasaval szabad végezni.

A bontést végz6 dolgozdkkal az alkalmazott technoldgiat, miveletet meg kell ismertetni.
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A bontasi munkak megkezdése elbtt meg kell vizsgalni, hogy az épitmény milyen anyagbdl készilt,
talalhaté-e azbeszt tartalmu anyag az épuleten.

A bontasi munkdk megkezdése el6tt a bontandd épllet allapotat meg kell vizsgalni, és a
megallapitadsokat a bontasi sorrend kialakitdsénal figyelembe kell venni. Meg kell allapitani a
becsatlakozd vezetékek 4&llapotat, fajtdjat és helyzetét, majd meg kell gy6zédni arrdl, hogy a
vezetékeket levalasztottak, illetve leuritették.

Munkamegszakitas esetén a bontas kézbeni, valamint a megmaradé épuletszerkezetek allékonysagat
biztositani kell.

A bontasi munkaterlletet keritéssel kell koérulvenni, illetve illetéktelen személyek bejutasat
megakadalyozando.

Epiiletek 6sszefliggd szerkezeti részeit tébb szinten egyszerre bontani nem szabad.

Meglazult, vagy bizonytalan teherbirdsu épllet-szerkezetekre, fédémekre allvanyt, vagy ducolast
helyezni nem szabad. A bontas soran haszndlt aladucolasokat, kitamasztdsokat, kivaltdsokat
méretezni kell.

Epitményt, vagy annak részét alaasassal vagy egyéb stabilitdst veszélyeztetd maodszerrel dénteni
tilos!

A kozlekedési és menekulési utakat a tormeléktél tisztan kell tartani.

Amennyiben nem megakadalyozhato, hogy személyek a bontas koérzetében tartézkodjanak, a
veszélyes tér hataran figyel6 személyt kell felallitani, akinek feladata a személyek megkdzelitésének
megakadalyozasa.

A kibontott anyagot ugy kell eltavolitani, hogy az sem port, sem egyéb olyan hatast ne okozzon, amely
a kornyezetre, a munkahelyen tartozkoddkra, illetve a kézelben tartézkoddkra karos vagy kellemetlen
hatast okoz.

Doéntéssel torténd éplletbontas esetén annak idépontjardl az érintett terllet lakoit ertesiteni kell.
A dontés iranyaba esé terlletet szabadda kell tenni, és el kell keriteni.

Bontasnal a falmagassag kétszeresének megfeleld savot kell veszélyes zénanak tekinteni.

Bedontott falrészeket csak az allva maradt falszakaszok stabilitasanak ellen6rzése utan szabad
megkdzeliteni.

Markoléval torténé bontas esetén a felemelt markold és a bontandé épitmény felsé szintje kozott 0,5
meéter szabad tavolsagnak kell lenni.

Stllyal térténd dontés esetén a munkagép gémallasat ugy kell megvalasztani, hogy a gém csucsa és
a bontandé éplletrész legmagasabb szintje k6zott legalabb 1,5 méter szabad tavolsag legyen.

A bontast olyan egységenként kell elvégezni, amelyet egy miiszak elteltével balesetveszélytelen
allapotban lehet otthagyni.

A bontas soran és az anyagok szallitasanal, a munkavédelemrdl szol6 1993. évi XClII. szamu torveny,
valamint ezen térvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasardl szolé 5/1993.(Xl11.26.) MUM szamu
rendelet el6irasait be kell tartani.

Az épitési helyszinen el kell kildniteni a még felhasznalhaté és a hasznalatra mar nem kerilé
anyagokat. A mar hasznalt zsaludeszkakat a szegtelenités elvégzéséig kulon kell tarolni.

Vonatkozo jogszabalyok:

o 1993. évi XClIIl. Térvény a munkavédelemrdl

o 2/1998. (I. 16.) MUM rendelet a munkahelyen alkalmazandé biztonsagi és egészségvédelmi
jelzésekrol.

o 3/2002. (Il. 8.) SzCsM-EUM egylttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
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kdvetelményeinek minimalis szintjérél.

o 4/2002. (ll. 20.) SzCsM-EUM egylttes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kévetelményekrél.

o 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszkdzok és hasznalatuk biztonsagi és
egészseégugyi kdvetelményeinek minimalis szintjérél.

o 65/1999. (XIl. 22.) EUM rendelet a munkavallalok munkahelyen térténd egyéni védbeszkoz
haszndlatanak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kdvetelményeirdl.

o 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat
kiadasarol.

o 253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet az orszagos teleplilésrendezési és épitési
kovetelményekrdl.

o 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emel6égép Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol.
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