Energetikai minéségtanusitvany ésszesité

(tervezett szamitas, k6zéps6 uzlethelyiség)

Epulet: Kenderes, Szent Istvan ut 56.

Hrsz.: 1304/1

Megrendelé: Kenderes,Varos Onkorményzata, Kenderes, Szent Istvan ut 56.

Tanusito: Jobbagy Krisztina, TE-16-0254, Karcag, So¢s Istvan utca 1/a.

Az éplilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa: 122.4 KWh/ma
Kovetelményérték (viszonyitasi alap): 90.0 kWh/m?a

Az éplilet(rész) energetikai jellemzdje a kovetelményértékre vonatkoztatva: 136.0 %
Energetikai minéség szerinti besorolas: DD (Korszer(it megkézelitd)

A tanusitas oka: palyazathoz
Epulet védettsége: Nem védett
Az épulet épitési ideje 1980.
Eptilet fltott szintjeinek szama: 1

A tanusitvany vegyes szamitasi modszerrel késziilt, a héhidassag egyszer(sitett, a sugarzasi
nyereség részletes, a héfokhid és fiitési ideny hossz egyszerUsitett szamitassal. JOBBACY KRISZTINAE. V
AGE i R 1INF s ¥

TE 16-0254
Tanusitvany azonosité tanusiténal: JKTE-1710-179 5300 Karcag, Sods Istvan v 1/A
Asz.: 64309929-1-36; Ny.s: 33
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falazéblokk
Tipusa:

kilso fal

Rétegtervi héatbocsatasi tényezé:  0.23 W/m?K

Megengedett értéke:

0.24 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld.
Hobatbocsatasi tényez6t modosito tag: 15%

Eredd héatbocsatasi tényezé:

Csillapitasi tényezo:
Késleltetés:

Fajlagos témeg:
Fajlagos hétarolé témeg:

Fellleti légallapot -15 °C-nal:

Légallapot kiviil:
Légallapot belil:
Hbéatadasi tényez6 kivil:
Hbéatadasi tényez6 belil:
Diffazios idészak:
Rétegek kivilrél befelé
Réteg

megnevezeés

Szinez6 vakolat

vakolat

Rockwool Frontrock MAX E

szalma valyog - 1300
javitott mészvakolat

falazoblokk belsd
Tipusa:

0.26 W/m?*K
3324.01

221 h

703 kg/m?

123 kg/m?

19.0°C 53 %

-2.0°C 90 %

20.0°C 50 %
24.00 W/m?*K

8.00 W/m*K

180 nap

belsd fal (fltétt terek kozt)

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezs:  0.89 W/m’K
Héatbocsatasi tényezét modosité tag: 15%

Eredd héatbocsatasi tényezé:

Csillapitasi tényezé:
Késleltetés:

Fajlagos témeg:
Fajlagos hétarolé tomeg:
Légallapot kivil:
Légallapot belil:
Hbéatadasi tényezd kivdl:
Hoéatadasi tényezo belll:
Diffuziés idészak:
Rétegek kivulrél befelé
Réteg

megnevezes

javitott mészvakolat
szalma valyog - 1300

1.03 Wm?K
217.24

18.6 h

684 kg/m®
123/ 123 kg/m®

2.0°C 90 %

20.0°C 50 %

8.00 Wm?K

8.00 W/m’K

180 nap
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javitott mészvakolat 3 1 0,870
falazéblokk belsé2
Tipusa: belsé fal (ftott terek kozt)
Rétegtervi hbatbocsatasi tényez6:  1.35 W/m?K
Héatbocsatasi tényezét modosité tag: 15%
Eredé héatbocsatasi tényezd: 1.55 W/im°K
Csillapitasi tényezé: 25.80
Késleltetés: 104 h
Fajlagos témeg: 472 kg/m®
Fajlagos hétarolé témeg: 146 / 146 kg/m®
Légallapot kivil: -2.0°C 90 %
Légallapot belll: 20.0°C 50 %
Hoatadasi tényezo kivil: 8.00 W/im’K
Héatadasi tényezé belil: 8.00 W/m’K
Diffuziés idészak: 180 nap
Rétegek kivulrél befelé
Réteg No. d A
megnevezés - [em] [W/mK]
javitott mészvakolat 1 1 0,870
B 30-as tégla falazat 2 30 0,640
javitott mészvakolat 3 1 0,870
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padlasfédémeé
Tipusa: padlasfodém
Rétegtervi héatbocsatasi tényez6:  0.16 W/im’K
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld.
Héatbocsatasi tényezét modositd tag: 10%
Eredé héatbocsatasi tényezé: 0.18 W/im’K
Csillapitasi tényezé: 222.97
Késleltetés: 9.1h
Fajlagos tomeg: 107 kg/m®
Fajlagos hotarol6 témeg: 13 /18 kg/m®
Légallapot kival: -2.0°C 90 %
Légallapot belll: 20.0°C 50 %
Hoéatadasi tényezd kivil: 12.00 W/m’K
Hoatadasi tényezd belll: 10.00 W/m?K
Diffuzios idészak: 180 nap
Rétegek kivulrél befelé
Réteg No. d A
megnevezés - [cm] [W/mK]
sartapasztas nadlemezzel 1 10 0,200
lécezés 2 2,5 0,230
bels6 vakolat 3 1 0,750
Zart légréteg Szokv. Ho felf. 4 5 -
faforgacslap 5 1 0,160
kézetgyapot hészigetelés 6 18 0,037
Zart légréteg Szokv. H6 felf. 7 4 -
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PE félia 8 0,1
gipszkarton 9 1,25
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padlasfodém?7

Tipusa: padlasfédém
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezé:  0.14 W/m?K
Megengedett értéke: 0.17 Wim’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfelels.
Héatbocsatasi tényez6t modositéd tag: 10%

Ered6 héatbocsatasi tényezé: 0.16 W/m’K

Csillapitasi tényezé: 2686.86

Késleltetés: 18.4 h

Fajlagos témeg: 173 kg/m®

Fajlagos hétarolé témeg: 13 /18 kg/m®

Légallapot kiviil: -20°C 90 %

Legallapot beliil: 20.0°C 50 %

Héatadasi tényezé kivil: 12.00 W/m’K

Héatadasi tényezé beliil: 10.00 W/m?K

Diffuzios idészak: 180 nap

Rétegek kiviilrél befelé

Réteg No. d
megnevezés - [em]
sartapasztas nadlemezzel 1 10
lécezés 2 25
gerenda 3 15
vakolat 4 1,5
faforgacslap 5 1
kbzetgyapot szigetelés 6 18
PE folia 7 0,1
gipszkarton 8 1,25
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0,037
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0,5000
0,1087
1,1540
0,0200
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padié

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: 1m
Rétegtervi héatbocsatasi tényezé: 0.29 W/m?K
Megengedett értéke: 0.30 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld.
Vonalmenti héatbocsatasi tényezé: 0.70 W/mK

Csillapitasi tényezd: 231.55
Késleltetés: 12.8 h
Fajlagos témeg: 585 kg/m2
Fajlagos hétarolé témeg: 207 kg/m®
Padl6é héelnyelési tényezé: 1.506 kJ/m’Ks"?
Padlé besorolas: hideg

Feluleti légallapot -15 °C-nal: 18.3°C 56 %
Légallapot kivil: 0.0°C 90 %
Légallapot belil: 20.0°C 50 %
Héatadasi tényezd kival: 0.00 W/m?K
Héatadasi tényezo belil: 6.00 W/m?K
Padlészint magassaga: 0.05m
Diffuziés idészak: 180 nap
Rétegek bellilréi kifelé

Réteg

megnevezés

keramia burkolat + ragaszté

aljzatbeton

parafékezé folia

lépésalloé hoszigetelés
bitumenes szigetel lemez
aljzatbeton

tomoritett kavicsagy

ablak

Tipusa: ablak (kuls6, fa vagy PVC)

x méret: 1.3 m

y méret: 1.5 m
Héatbocsatasi tényezo: 0.80 W/m?K
Megengedett értéke: 1.15 W/im?K
A héatbocsatasi tényezd megfeleld.
Uvegezési arany: 70 %
bejarat1

Tipusa:livegezett ajto (kulsé, fa vagy PVC)

x méret: 1m

y méret: 21m
Héatbocsatasi tényezo: 1.10 W/im?K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K

A héatbocsatasi tényezd megfeleld.
Uvegezési arany: 0%

=z
o

~NO D OWON =

d
[em]

08

8

0,1

10

0,4

8

10

A

[W/mK]
1,050
1,550

0,035
0,120
1,550
0,350

R

[m*KW]
0,0076
0,0516

2,8570
0,0333
0,0516
0,2857

P
[kg/m’]

180

240

110
240
180



bejarat2
Tipusa:lvegezett ajtd (kils6, fa vagy PVC)

X méret; 11m

y méret: 2m
Hoéatbocsatasi tényezé: 1.00 W/m*K
Megengedett értéke: 1.15 W/m*K
A héatbocsatasi tényezé megfeleld.
Uvegezési arany: 10 %

Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet megnevezés tajolas Hajlasszog U u* A
[°] Wm*K]  [W/im’K]  [m9 [W/mK]

falazoblokk E fuggbleges 0,262 0,262 35,2 -
bejarat1 E fuggbleges 1,1 1,1 2,1 -
ablak D fuggbleges 0,8 0,716 3,9 -
bejarat2 D fuggdleges 1 1 2,2 -
padié - - 429 0,7
padlasfédém6 0,181 0,181 34,3 -
padlasfédéem7 0,158 0,158 8,6 -
m: 512 kg/m2 (Fajlagos hétarold tomegek szamitott értéke)

Epulet tdémeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)

€ 0.75 (Sugarzas hasznositasi tényezé)

A: 129.2 m? (FGtott épulet(rész) térfogatot hatérold ésszfeliilet)
V: 119.4 m® (Fatott épulet(rész) térfogat)

ANV: 1.083 m¥m®  (Eplletrész alapjan szamitott feliilet-térfogat arany)
ANV: 1.257 m’/m®  (Epuletre felvett felulet-térfogat arany)

Qsat+Qsia: (873 +0) * 0,75 =655 kWh/a  (Sugarzasi hényereség)

YAU + ZI¥: 35.0 W/K

q = [XAU + ZI¥ - (Qsg + Qgi0)/72)/V = (35 - 655/ 72) / 119,373

q: 0.217 W/m°K (Szamitott fajlagos hdveszteségtényezé)

Gmax: 0.564 W/m’K (Megengedett fajlagos héveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos héveszteségtényezdje megfelel.

Qmax,opt: 0.418 Wim’K (Kéltségoptimalizalt megengedett fajlagos

héveszteségtényez6)
Az épiilet fajlagos héveszteségtényezdje a koltségoptimalizalt kévetelményszintnek megfelel.

Energia igény tervezési adatok
Epllet(rész) jellege: Kereskedelmi épiilet

Ax: 42.9 m’ (Fitott alapterilet)

n: 0.80 1/h (Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)

o 0.80 (Szakaszos Uizem korrekcios szorzo)

Qe+ Qsig: (0,21 +0) * 0,75 = 0,16 kKW (Sugarzasi nyereség)

Qp: 7.00 W/m?® (Belsé hényereség atlagos értéke)

Eviin: 11.00 kWh/m?a (Vilagitas fajlagos éves nettd energia igénye)

OHmv: 9.00 kWh/m?a (Hasznalati melegviz fajlagos éves netté héenergia
igénye)

Noyar: 9.00 1/h (Legcsereszam a nyari idényben)

Qsanyar: 0,34 kW (Sugarzasi nyereség)

Fajlagos értékekbdl szamolt igények



Qp = ZAND: 301 W (Bels6 hényereségek 6sszege)

Qp e = ZANGpE: 225 W (Belsé hényereségek 6sszege a hasznositassal)
ZEvin = ZANEyiin: 472 kWh/a  (Vilagitas éves nett6 energia igenye)

Qrmv = ZANGHMY: 386 kWh/a  (Hasznalati melegviz éves nettd héenergia igénye)
Vay = ZVn: 95.5 m°h (Atlagos levegé térfogataram a fiitési idényben)

Vit = IVn ™41/ Zk: 0.0 m*h (Levegb térfogataram a hasznalati idében)

Vint = ZVNin*(1-Z1/Z¢): 0.0 m¥h (Levegb térfogataram a hasznalati idén kival)

Vg = Z(Vag + Vir(1-1) + Vi) 95.5 m*/h (Légmennyiség a téli egyensulyi hém. kilonbséghez.)
Viyar = ZVNnyar! 1074.4 m°/h (Levegb térfogataram nyaron)

Fiités éves nettdé héenergia igényének meghatarozasa
Atp = (Qeg + Qgig + Qb)) / (TAU + ZI¥ + 0,35Vy) + 2

At, = (160 + 225,435) / (35 + 0,35 * 95,4986) +2=7.6 °C

k 20.0 °C (Atlagos belsé hémérséklet)

H: 72000 hK/a (Flitési hofokhid)

Ze: 4400 h/a (Futési idény hossza)

Qr = H[Vq + 0,355Vflo - PireZr - ZeQp

QF = 72 * (119,373 * 0,217 + 0,35 * 95,5) * 0,8 - 0 * 4,4 - 4,4 * 225,435 = 2,425 MWh/a

qr: 56.48 kWh/m?a (Fltés éves fajlagos netté héenergia igénye)

Nyari talmelegedés kockazatanak ellenérzése
Atbnyér = (Qsdnyér + Qb) / (ZAU +ZIY + 0135Vnyér)

Atpnyar = (343 +300,58) / (35 + 0,35 * 1074,36) = 1.6 °C
Atpnyarmax - 3.0°C (A nyéri felmelegedés elfogadhaté értéke)

A nyari felmelegedés elfogadhaté mértékii.

Flitési rendszer

A 42.9 m? (a rendszer alapteriilete)

ar 56.48 kWh/m?a (a fiités fajlagos netté héenergia igénye)

Ftott téren beliil elhelyezett kondenzaciods olaj- vagy gazkazan

er 1.00 (foldgaz)

€sus: 0.00

Ck 1.01 (a hétermeld teljesitménytényezdje)

kv’ 0.79 kWh/m’a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és beagyazott fiités, termosztatikus szelepekkel, 1K aranyossagi sav
Qs h: 1.10 kWh/m®a (a teljesitmény és a héigény illesztésének pontatlanséga miatti veszteség)
Eloszto vezetékek a fiitétt téren belll, vizhdmérséklet 55/45

Ory: 2.10 kWh/m’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Fordulatszam szabalyozasu szivattyu, hélépcsd 10 K

Ersz: 1.98 kWh/m?a (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

Ot 0.00 kWh/m?a (a hétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)

Err: 0.00 kWh/m’a



Er = (gr + Grn + Gry + Qr)Z (Crower) + (Ersz + Err + akv)ey
Er=(5648+1,1+21+0)*1,01+(1,98+0+ 0,79)*2,5=67.21 kWh/m?a
Ersus = (Gr + Qe + Gy + 9r)Z (Cecti®rsus) + (Ersz + B + Qkyv)€u sus

Ereus = (56,48 +1,1+2,1+0)*0+(1,98+0+0,79) *0,1 = 0.28 kWh/m?a

Melegviz-termel rendszer
An: 429 m? (a rendszer alaptertilete)

gumv: 9.00 kWh/m’a (a melegviz készités netté energia igénye)

Elektromos atfolyos vizmelegité, tarold

eHmv: 2.50 (elektromos aram)

€sus: 0.10

Ck: 1.00 (a hétermeld teljesitménytényezéije)

Ex: 0.00 kWh/m?a (segédenergia igény)

Eloszto vezetékek a flitott téren belill, cirkulacié nélkul

AHMV v: 10.00 % (a melegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.00 kWh/m?a (a cirkulacios szivattyu fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a f(tott térben, nappali arammal miik6dé elektromos boyler
gumv.t: 13.00 % (a melegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Ermv = Gramv(1 + Qrmv,y/ 100 + Qrmy,/ 100)Z(Crouenmy) + (Ec + Ex)ey
Eqmv=9*(1+0,1+0,13)*2,5+ (0 + 0) * 2,5 = 27.67 kWh/m?a

Ermv sus = Grmv(1 + Qrmv/100 + Grimy,/ 100)Z(Cronrimy sus) + (Ec + Ex)ey sus
Eimvsuis =9 *(1+0,1+0,13)*0,1+ (0 +0) *0,1 = 1.11 kWh/m?a

Vilagitasi rendszer
Axi 42.9 m? (a rendszer alapteriilete)

v 1.00 (a vilagitas korrekcios szorzéja)
Evi = (ZEuin/An)oey

Evi =11*1*2,5=27.50 kWh/m?a

Evil sus = (ZEvil,n/AN)Uev sus

Evisss = 11*1%0,1 = 1.10 kWh/m®a

Az épiilet(rész) 6sszesitett energetikai jellemzéje
Ep = Er + Eqw + Ew+ET+ Eng + E..=67,21+ 27,67 + 27.5+0+0+0

Ep: 122.38 kWh/m?a (az 6sszesitett energetikai jellemzdé szamitott értéke)
Epmax: 158.80 kWh/m?a (az 6sszesitett energetikai jellemzé megengedett
értéke)

Eprer: 90.00 kWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemzé referencia értéke)

Esus = Epassziv + EF sus EHMV sus Evii sus ELT sus Ehﬁ sus Enyer sus

Esus = 1526 +0,28 + 1,11+ 1,1+ 0+ 0+ 0 = 17.74 kWh/m?a

MER = Egs / E; = 17,74/ 122,38 = 14.5% (Megujulé részarany)

Energiahordozé tipusa E e Epnim €co2 Ecoz
[MWh/a] [] [MWh/a] [g/kWh] [t/a]

elektromos aram 1,07 2,50 2,67 365 0,39
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f{jldgéz 2,59 1,00 2,59 203
Osszesen 5,26

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

A koltségoptimalizalt kéveteiményszint (5. melléklet) szerint.
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